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TYP ZAŘÍZENÍ: 

Zvlhčovače pro bio-filtry 
 
 
 

PRINCIP FUNKCE ZAŘÍZENÍ: 

Zvlhčovač,umístěný před bio-filtrem, je 
dimenzován tak,aby bylo dosaženo relativní 
vlhkosti příchozího vzduchu cca 100%,což 
umožňuje funkci bio-filtru v optimálních 
podmínkách. 

Zařízení se skládá z: 

• dvou rozprašovačů vody vytvářejících 
mlhovinu,která se pak rychle vypařuje ve 
vzduchu 

• kontaktní lože vzduch/voda 

• odvlhčovač zachytávající  kapky 
vody,které se zcela neodpařily ve vzduchu; 
tím je zajištěno,že tyto kapky vody nejsou 
vynášeny ze zařízení 
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LEGENDA ke schématu zvlhčovače série UHR 

CV vizuální kontrola hladiny v zásobníku MH kontrolní stanoviště 

DE odvlhčovač QE elektrický řídící panel 

EP elektrické vzduchové čerpadlo SV vypouštění zásobníku 

FP chemické výměníkové bloky U výstup upraveného vzduchu 

I vstup neupraveného vzduchu VS zásobník zvlhčovače pro vodu 

 

TABULKA ROZMĚRŮ zvlhčovače série UHR 

MODEL   UHR 
500 

UHR 
1500 

UHR 
3000 

UHR 
6000 

UHR 
10000 

UHR 
15000 

UHR 
20000 

UHR 
25000 

UHR 
30000 

UHR 
40000 

UHR 
60000 

UHR 
80000 

ROZMĚR A 500 900 900 900 1200 1500 1500 1800 1800 2100 2400 2400 

ROZMĚR B 1100 1100 1400 1500 1800 1800 2100 2100 2400 2400 3000 3500 

ROZMĚR H 2000 2100 2800 3000 3100 3200 3400 3500 3600 3600 4000 4200 

 


